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G3 (SCCW)

Gradi di rodatura

G2 (DCCW)G1 (CCW)

Cilindretto di alta qualità per aumentare in modo efficiente  le prestazioni meccaniche dei prodotti trattati.

Disponibili su richiesta altre misure, specifiche, imballi e durezze.

CILINDRETTO RODATO
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Caratteristiche
Durata elevata e rapido raggiungimento 

dell’intensità di pallinatura

Ampia scelta di gamme di durezza con 

struttura metallografica controllata

Dimensione nominale controllata

Applicazioni
Molle, sospensioni, balestre

Molle valvole

Ingranaggi e alberi

Telai settore automotive

Valvole e raccordi

Mercati finali
Automotive e camion

Olio e gas

Aerospaziale

Industria

Sport

> Controllo qualità su ogni lotto di produzione ed emissione di certificati a garanzia di prestazioni costanti

> Assistenza tecnica in loco con esperti WALUE per monitorare e ottimizzare il processo

Dimensioni (mm)
CW-12 / 0,30 
CW-14 / 0,35 
CW-17 / 0,40 
CW-20 / 0,50 
CW-23 / 0,60 
CW-28 / 0,70 
CW-32 / 0,80 

CW-35 / 0,90 
CW-41 / 1,00 
CW-47 / 1,20 
CW-54 / 1,40 
CW-62 / 1,60 
CW-71 / 1,80 
CW-80 / 2,00 

Durezze
45-52 HRC (AMS spec.)
55-62 HRC (AMS spec.)
450-550 HV0.5/1 
500-600 HV0.5/1
550-650 HV0.5/1
580-640 HV0.5/1
610-670 HV0.5/1
640 - 700 HV0.5/1
670- 730 HV0.5/1
770 - 830 HV0.5/1

Specifiche
VDFI 8001
ISO 11124-1,
AMS 2431-3C/8A
SAE J441

Imballo
Sacchetti da 25 kg su pallet
Fusto in acciaio da 900 kg
Big bag da 1000 kg
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