
Характеристики
  Узкий гранулометрический 
   состав
  Длительный срок службы

 Однородная и стабильная 
  рабочая смесь
  Специальная овальная форма дроби

 Высокопроизводительная
  колотая дробь для операций   
  по дробеметной очистке

Эффективность HPG
Благодаря применению HPG вы
сможете сократить расходы на процесс
дробеметной обработки на 15 %, в
основном благодаря:
  Сокращению времени на дробе метную
   обработку на 10%
  Экономии энергии на 30 %
  Сокращению расхода дроби на 10 %

Abrasive
Energy
Wear parts

Spare parts
Wastes
Manpower Blasting 
Manpower Maintenance

HPG 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОЛОТАЯ ДРОБЬ ИЗ 
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Высокопроизводительный абразивный материал для 
очистки поверхностей в литейном и кузнечном производстве.

wabrasives.comFT
H

PG
/ 

0
4-

18
/R

U
/1

53

дробь 
Энергия 
Быстроизнашивающиеся детали
Запасные части 
Отходы
Рабочая сила для дробеструйной обработки 
Рабочая сила для технического обслуживания

Название 
продукта HPG2 HPG4 HPG6 HPG8

Твердость 48 - 52 HRc
Плотность мин. 7,6
Химический 
состав

C≥0.85% - Si≥0.4% - 0.6%≤Mn≤1.2% - S≤0.05% - P≤0.05%

Форма частиц Остроугольная
Номинальный
размер 1,7мм        1,4мм        1,18мм        1мм
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