
Charakteristika
  Úzké rozložení velikosti
  Dlouhá životnost

  Homogenní a stabilní provozní směs
  Eliptický tvar

  Abrazivo s vysokou 
   produktivitou tryskání

Výkonnost HPG
Použitím prémiového výrobku HPG můžete snížit 
náklady na tryskání
  Zvýšení produktivity o 10 % 
  Zkrácení doby tryskání o 10 % 
  Úspora energie o 30 %  
  Snížení spotřeby abraziva o 10 % 

Abrasive
Energy
Wear parts

Spare parts
Wastes
Manpower Blasting 
Manpower Maintenance

Název produktu HPG2 HPG4 HPG6 HPG8

Tvrdost 48 - 52 HRc

Hustota 7,6 mini

Chemické 
složení

C≥0,85% - Si≥0,4% - 0,6%≤Mn≤1,2% - S≤0,05% - P≤0,05%

Všeobecný 
tvar

Angulární

HPG 
PRÉMIOVÁ OCELOVÁ DRŤ S VYŠŠÍM OBSAHEM UHLÍKU
Vysoce výkonné abrazivo vhodné na tryskací aplikaci ve 
slévárnách a kovárnách a kovárnách 
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Abraziva
Energie
Opotřebení dílů
Náhradní díly
Odpady
Pracovní síla Tryskání 
Pracovní síla Údržba
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