
Caractéristiques
  Distribution granulométrique régulière
  Longue durée de vie 

  Mélange opératoire homogène et stable
  Forme ovale de ses grains

  Grenaille à haute productivité 
    pour les opérations de nettoyage

HPG performance
L’utilisation du HPG vous permet de réduire 
vos coûts unitaires de grenaillage de 15% en :
  Augmentant votre productivité de 10%
  Réduisant votre temps de grenaillage de 10%
  Réalisant une économie d’énergie de 30%
  Diminuant votre consommation de grenaille de 10%

Abrasive
Energy
Wear parts

Spare parts
Wastes
Manpower Blasting 
Manpower Maintenance

Nom du produit HPG2 HPG4 HPG6 HPG8

Dureté 48 - 52 HRc

Densité 7.6 mini

Composition 
chimique

C≥0.85% - Si≥0.4% - 0.6%≤Mn≤1.2% - S≤0.05% - P≤0.05%

Forme générale Angulaire

HPG 
PRODUIT PREMIUM : GRENAILLE D’ACIER ANGULAIRE 
À HAUTE TENEUR EN CARBONE
Grenaille  spécialement conçue pour améliorer les performances 
du grenaillage dans les fonderies et les forges.
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Grenaille
Energie
Pièces d’usure

Pièces détachées
Déchets
Main d’oeuvre  grenaillage 
Main d’œuvre  maintenance 

Coût marginal

Situation de base Après changements
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