
Charakterystyka
  Wąski rozkład wielkości cząstek
  Długa żywotność

  Jednorodna i stabilna mieszanina robocza
  Eliptyczny kształt ziaren 

  Wysokowydajny śrut
    do czyszczenia

Wydajność HPG
Korzystanie z HPG pozwala zmniejszyć koszt 
jednostkowy śrutowania, głównie poprzez:
  Zwiększenie wydajności o 10%
  Skrócenie czasu śrutowania o 10%
  Oszczędność energii o 30%
  Zmniejszenie zużycia ścierniwa o 10%

Abrasive
Energy
Wear parts

Spare parts
Wastes
Manpower Blasting 
Manpower Maintenance

Nazwa wyrobu HPG2 HPG4 HPG6 HPG8

Twardość 48 - 52 HRc

Gęstość 7.6 mini

Skład 
chemiczny

C≥0.85% - Si≥0.4% - 0.6%≤Mn≤1.2% - S≤0.05% - P≤0.05%

Ogólne kształty Kątowy

HPG 
WYSOKOWĘGLOWY ŚRUT STALIWNY KLASY PREMIUM
Wysokowydajne materiały ścierne do czyszczenia w odlewniach i kuźniach
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Koszt marginalny

Ścierniwo 
Energia 
Części eksploatacyjne
Części zamienne 
Odpady
Robocizna śrutowanie 
Robocizna 
Konserwacja

Oryginalna sytuacja Po zmianach
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