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Kvalita
 Optimální profil povrchu zajistí lepší přilnavos.

 Nízká konduktivita/vodivost povrchu zajistí delší životnost povrchových úprav.

 Rovnoměrná pracovní směs je zárukou trvalé výkonnosti procesu tryskání.  

PRÉMIOVÝ PRODUKT
 Jedinečná zrnitost zajišťuje rovnoměrnou a efektivní 

  pracovní směs.

 Speciální tepelná úprava ocelových drtí je zárukou 

  ideální kombinace životnosti a efektivity při tryskání.

TECHNICKÁ PODPORA
 Kalkulace optimalizace nákladu na proces tryskání.

 Školení zaměstnanců přímo u zákazníka.

 Odborná technická podpora a konzultace.

Pracovní podmínky
 Vylepšené pracovní podmínky pro operátora 

  díky menší prašnosti a tím i lepší viditelnosti při tryskání.

 Šetrnější dopad na životní prostředí.

Náklady
 Vysoká efektivita tryskacího 

  procesu spolu s nízkou spotřebou 

  abraziva jsou zárukou vysoké 

  nákladové účinnosti.

 Optimální profil povrchu 

  šetří náklady na nátěr.

Široký rozsah ocelových drtí ve spojení s technickou podporou jsou zárukou skvělých 
výsledků v procesu vzduchového tryskání.

Široká nabídka výrobků speciálně vyvinutých pro ruční 
i automatizované operace povrchové úpravy tryskáním.

Předpřipravená pracovní směs vhodná k okamžitému 
použití pro tryskání na pneumatickém tryskacím zařízení

PROFILIUM®

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST K PRODUKTU PROFILIUM®

Název produktu PRO 23 PRO 45 PRO 58

Nominální 
velikost (síto #)

0,71 mm 
(#25)

0,42 mm 
(#40)

0,30 mm 
(#50)

Tvrdost > 64 HRc

Hustota 7,6 mini

Chemické 
složení

C≥0,85% _ Si≥0,4% _ 0,6%≤Mn≤1,2% _ 
S≤0,05% _ P≤0,05%

Všeobecný tvar Angulární
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