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Qualità
 Profilo della superficie ottimale per una migliore adesione 

  del rivestimento, 

 Bassa conduttività per una contaminazione minima delle superfici,

 Prestazioni sostenibili grazie all’elevata stabilità della miscela operativa.

PRODOTTO PREMIUM
 Granulometria esclusiva che garantisce la 

  consistenza e l’efficienza della miscela operativa,

 Speciale trattamento termico per offrire l’equilibrio 

  ottimale tra efficienza nella pulizia e durevolezza.

SERVIZI DI ASSISTENZA
 Calcolo e ottimizzazione dei costi del processo 

  di sabbiatura, 

 Formazione di gruppo in loco,

 Assistenza tecnica e servizi di consulenza.

Condizioni di lavoro
 Migliori condizioni di lavoro per l’operatore grazie 

  a meno polvere e più visibilità,

 Minor impatto ambientale.

Costo
 Elevato tasso di pulizia e consumi  

  ridotti per un’efficacia senza 

  paragoni in termini di costo,

 Profilo della superficie ottimizzato 

  per un consumo ridotto della 

  vernice o del rivestimento.

La gamma di graniglie in acciaio Profilium e i relativi servizi di assistenza assicurano 
risultati eccellenti nei processi di sabbiatura.

Una gamma di prodotti sviluppati specificamente per le operazioni manuali o 
automatiche di preparazione delle superfici attraverso applicazioni 

Miscela operativa pronta per l’uso per la preparazione 
delle superfici con applicazioni ad aria compressa

PROFILIUM®

SCHEDA DATI TECNICI PROFILIUM®

Denominazione PRO 23 PRO 45 PRO 58

Dimensione 
nominale (n° 

0,71 mm 
(#25)

0,42 mm 
(#40)

0,30 mm 
(#50)

Durezza > 64 HRc

Densità 7,6 mini

Composizione 
chimica

C≥0.85% _ Si≥0.4% _ 0.6%≤Mn≤1.2% _ 
S≤0.05% _ P≤0.05%

Forma generale Angolare
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