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Jakość
 Optymalny profil powierzchni dający lepszą przyczepność powłoki, 

  Niska przewodność zapewniająca minimalne zanieczyszczenie 

  powierzchni,

 Zrównoważone działanie dzięki dużej stabilności mieszaniny roboczej.

PRODUKT KLASY PREMIUM
 Wyjątkowe wielkości ziaren gwarantujące spójność 

  i skuteczność mieszaniny roboczej,

 Specjalnie hartowany w celu uzyskania idealnej 

  równowagi wydajności i trwałości.

USŁUGI WSPARCIA
 Obliczanie i optymalizacja kosztów śrutowania, 

  Szkolenie na miejscu,

 Pomoc techniczna i doradztwo.

Warunki robocze
 Poprawa warunków pracy operatora dzięki 

  zmniejszeniu ilości pyłów i większej widoczności,

 Mniejsze oddziaływanie na środowisko.

 

Koszt
 Duża prędkość czyszczenia i 

  niskie zużycie ścierniwa zapewniają 

  niezrównaną oszczędność 

  kosztów,

 Zoptymalizowany profil 

  powierzchni przy niskim zużyciu 

  farb i powłok.

Asortyment śrutu staliwnego Profilium i związane z nim usługi wspomagające 
zapewniają uzyskanie najlepszych efektów podczas czyszczenia.

Asortyment produktów opracowanych specjalnie do ręcznego lub zrobotyzowanego 
przygotowania powierzchni przez czyszczenie strumieniowo-ścierne. 

Gotowa do użycia mieszanka robocza do przygotowywania 
powierzchni w procesie strumieniowo-ściernym

PROFILIUM®

DANE TECHNICZNE PROFILIUM®

Nazwa wyrobu PRO 23 PRO 45 PRO 58

Rozmiar nominalny 
(nr sita)

0,71 mm 
(#25)

0,42 mm 
(#40)

0,30 mm 
(#50)

Twardość > 64 HRc

Gęstość 7,6 mini

Skład 
chemiczny

C≥0.85% _ Si≥0.4% _ 0.6%≤Mn≤1.2% _ 
S≤0.05% _ P≤0.05%

Ogólny kształt Kątowy

Ilustracja 
produktu

FT
PR

O
F/

11
-1

7/
PL

/1
54

EU
R

/m
2

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Profilium Profilium

EU
R

/m
2

0.00

1 .00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Standardowy 
śrut staliwny

Tracone 
materiały 

ścierne

Koszt czyszczenia

Energia

Koszt pracy 

Części eksploatacyjne 

Ścierniwo 

Odpady

EU
R

/m
2

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Profilium Profilium

EU
R

/m
2

0.00

1 .00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Standardowy 
śrut staliwny

Tracone 
materiały 

ścierne

Koszt czyszczenia

Energia

Koszt pracy 

Części eksploatacyjne 

Ścierniwo 

Odpady

EU
R

/m
2

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Profilium Profilium

EU
R

/m
2

0.00

1 .00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Standardowy 
śrut staliwny

Tracone 
materiały 

ścierne

Koszt czyszczenia

Energia

Koszt pracy 

Części eksploatacyjne 

Ścierniwo 

Odpady

EU
R

/m
2

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

Profilium Profilium

EU
R

/m
2

0.00

1 .00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Standardowy 
śrut staliwny

Tracone 
materiały 

ścierne

Koszt czyszczenia

Energia

Koszt pracy 

Części eksploatacyjne 

Ścierniwo 

Odpady



wabrasives.com


