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구분 Conditioned STAINIUM Mixed STAINIUM

제품명 스테이니움 050 스테이니움 040 스테이니움 150 스테이니움 140 스테이니움 130 스테이니움 318

제품 코드 SM 050 SM 040 SM 150 SM 140 SM 130 SM 318

경도 46 - 52 HRc

밀도 7.5 mini

화학성분 C≥0.85% - Si ≥0.4% - 0.6%≤Mn≤1.2% - S≤0.05% - P≤0.05%
형상 Conditioned GRIT Mixed SHOT and GRIT

SM040 SM040 - Operating mix SM140 - Operating mixSM140

휠 블라스팅에서 스케일 제거를 위한 최적의 제품

일반적으로 사용되는 STEEL SHOT의 대안으로 높은 클리닝 성능 및 효율을 보장.

Conditioned STAINIUM
Conditioned GRIT의 새로운 타입
  날카로운 예각이 없고 조밀한 입도분포
  산세공정 전에 스테인리스 스틸 시트 또는 와이어에 
   낮고 균일한 조도 형성

원가절감이나 생산성
향상의 방안을 
찾고 있습니까?

Mixed STAINIUM
STEEL SHOT와 STEEL GRIT의 특별한 MIX
  입도분포 및 형상 최적의 오퍼레이팅 믹스로 설비 안정화

균일하고 낮은 표면거칠기로의 개선요구에 최적의 대안
Mixed STAINIUM을 사용하면 블라스팅 원가를 줄일수 있습
니다.
  연마재 소모량 12% 절감

  블라스팅 불량 15% 절감
  산세처리비 절감
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