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RODZINA Stanium - kondycjonowany Stanium - mieszanka

NAZWA PRODUKTU Stainium 050 Stainium 040 Stainium 150 Stainium 140 Stainium 130 Stainium 318

KOD PRODUKTU SM 050 SM 040 SM 150 SM 140 SM 130 SM 318

TWARDOŚĆ 46 - 52 HRc

GĘSTOŚĆ 7.5 mini

SKŁAD CHEMICZNY C≥0.85% - Si ≥0.4% - 0.6%≤Mn≤1.2% - S≤0.05% - P≤0.05%

OGÓLNE KSZTAŁTY Piasek kondycjonowany Mieszanka śrutu i piasku

SM040 SM040 - Mieszanka robocza SM140 - Mieszanka roboczaSM140

Wysokiej wydajności alternatywa dla śrutu, powszechnie używana w tych zastosowaniach, 
zapewniająca wyższą wydajność czyszczenia. 

Conditioned Stainium
Nowy typ kondycjonowanego śrutu
  bez ostrych krawędzi, o wąskim zakresie 
   klasy ziarnowej, 
  zapewniający niską chropowatość na 
   blachach lub drutach ze stali nierdzewnej 
   przed trawieniem kwasem

  

Szukasz niższych kosztów 
procesów lub większej 
produktywności? 

Mixed Stainium
Specjalna mieszanina śrutu kulistego i miękkiego 
śrutu łamanego
Stabilizowanie w maszynie jako optymalnej 
mieszaniny roboczej dla tego zastosowania pod 
względem wielkości i kształtu ziaren.

Szukasz możliwości poprawy kształtu powierzchni 
przy mniejszej i lepiej kontrolowanej chropowatości?  
Korzystanie z SM pozwala zmniejszyć koszt jednostkowy 
śrutowania, głównie poprzez zmniejszenie: 
  zużycia ścierniwa średnio o 15% 
  odrzutów z ponownego śrutowania o 12% 
  kosztów wytrawiania kwasem 
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Optymalne właściwości w maszynach wirnikowych.
ST AINIUM®
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